
Résistances – Série normalisée E12 

 

  



Platine d’expérimentation (breadboard) 
 

 

 

  



Bouton poussoir 
 

 

 

  



Ohmmètre 
 

L'ohmmètre est l'appareil qui sert à mesurer la valeur de résistance d'un composant. 

 

1- Choisir la fonction ohmmètre sur le multimètre 

 
Utiliser l’un des calibres de la zone verte.On a le choix 

entre  

2 MΩ  (mégohm) 
200 kΩ (kilo-ohm)  
20 kΩ  
2 kΩ  
200 Ω  (ohm) 
Actuellement, rien n’étant connecté aux deux bornes de 

l’ohmmètre, on mesure la résistance de l’air entre ces 
deux bornes. Cette résistance est supérieure à 2 MΩ 

 

 

 

 

 

 

 

2- Prise de mesure 
Pour effectuer une lecture avec un 

ohmmètre, il faut le brancher directement 

aux bornes du composant préalablement 

débranché. 

Il ne faut jamais mesurer une résistance 

sous tension. La lecture en serait fausse et 

l'appareil de mesure pourrait être 

endommagé. 

 

 

 

  

http://pccollege.fr/wp-content/uploads/2014/12/ohmmetre1.gif


Potentiomètre 
 

https://wiki.seeedstudio.com/Grove-Rotary_Angle_Sensor/ 

 

The rotary angle sensor produces analog 
output between 0 and Vcc (5V DC with 
Seeeduino) on its D1 connector. The D2 
connector is not used. The angular range is 
300 degrees with a linear change in value. 
The resistance value is 10k ohms, perfect for 
Arduino use. This may also be known as a 
“potentiometer ”. 

 

 

 

  

https://wiki.seeedstudio.com/Grove-Rotary_Angle_Sensor/


Relais 
 

https://wiki.seeedstudio.com/Grove-Relay/ 

The Grove-Relay 
module is a digital 
normally-open switch. 
Through it, you can 
control circuit of high 
voltage with low 
voltage, say 5V on the 
controller. There is an 
indicator LED on the 
board, which will light 
up when the controlled 
terminals get closed. 

 

 

You can directly connect the Grove-

Relay to Arduino board. Please follow 

below connection. 

 

 

 

 

  

https://wiki.seeedstudio.com/Grove-Relay/


Diode 
 

 

 


